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Каталог 
является внутренним документом предприятия “Агни” и предназначен для 

уточнения состава и комплектации выпускаемых сварочных газоэлектрических 
горелок . Он также может быть полезным при заказе и изготовлении горелок 
отличающихся по составу и техническим характеристикам от приведенных в 
рекламных материалах.

Каталог представлен в виде таблицы, состоящей из трех колонок, разбитой на 
разделы и подразделы. Группы узлов имеющих общие свойства начинаются 
подзаголовком в котором приведены технические данные общие для этой группы.

В каталог не вошли узлы горелок, выпуск которых прекращен (за исключением 
сменных деталей), однако, в него включены узлы намеченные к освоению, которые 
могут быть применены в новых или специальных горелках. 

Обозначение намеченных к освоению узлов выделено шрифтом серого цвета.

Настоящий экземпляр каталога не является официальным документом, при 
пользовании им следует учитывать то, что в оригинал постоянно вносятся изменения и 
дополнения без предварительного оповещения заказчиков.
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А-7322.022М Головка горелок 
упрощенная для сварки вольфрамовым 
э л е к т р о д о м   1 , 6  3 , 0  м м ,  п о д 
совмещенный токогазоподвод.

Применяется в горелках
“Агни-22М”

А-7322.016 Вилка горелки к 
поворотной головке А-7322.026 под 
раздельный токогазоподвод.

Применяется в горелках:
“Агни-03/07М”
“Агни-16М”

А-7322.014М Головка горелок 
м а л о г а б а р и т н а я  д л я  с в а р к и 
вольфрамовым электродом 1,63,0 
мм, под раздельный токогазоподвод.

Применяется в горелках:
“Агни-03/04М”
“Агни-14М”

А-7322.012М Головка горелки 
для сварки вольфрамовым электродом 
 1 , 6  5 , 0  м м ,  п о д  р а з д ел ь н ы й 
т о к о га з о п од в од . П р и м е н я ет с я  в 
комплекте с распылителем А-7322.367 и 
цангами А-7322.505.

Применяется в горелках:
“Агни-03М”
“Агни-12М”

А-7322.010М Головка горелки 
для полуавтоматической сварки 
проволокой 0,82,0 мм.

Применяется в горелках:
“Агни-10М200”
“Агни-10М315”
“Агни-10М315Al”
“Агни-10М380”

Головки и вилки горелок охлаждаемых газом

ОбозначениеРисунок Применение

Головки и вилкиГоловки и вилки
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А-7322.038 
Свободно вращающаяся вилка горелки к 
поворотным головкам А-7322.034 и        
А-7322-040.

Применяется в горелках:
“Агни-26”
“Агни-34”

А-7322.036 Вилка горелки к 
поворотной головке А-7322.028 под 
раздельный токогазоподвод.

Применяется в горелках:
“Агни-24”

А-7322.034 
Головка горелок малогабаритная для 
сварки вольфрамовым электродом 
1,63,2 мм. Применяется в комплекте с 
цангой  А-7322.503 и распылителем 
А-7322.369.

Применяется в горелках:
“Агни-26”
“Агни-32”
“Агни-34”

А-7322.028 Головка горелок 
большая неохлаждаемая. Применяется 
в комплекте с  цангой  А-7322.511  и  
переходником А-3322.481.

Применяется в горелках:
“Агни-24”

А-7322.026 Головка горелки для 
сварки вольфрамовым электродом, не 
охлаждаемая. Применяется в комплекте 
с распылителем  А-7322.367  и  цангами 
А-7322.505.

Применяется в горелках:
“Агни-03/07М”
“Агни-07М”
“Агни-16М”
“Агни-17М”

Головки и вилки горелок охлаждаемых газом

ОбозначениеРисунок Применение

Головки и вилкиГоловки и вилки
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А-7322.038-03
Промежуточный шарнир горелки к 
свободно вращающейся  вилке            
А-7322.038-02.

Применяется в горелках:
“Агни-32"

А-7322.038-02
Свободно вращающаяся вилка 
горелки  к  поворотной  гол овк е                           
А-7322.032.

Применяется в горелках:
“Агни-32"

А-7322.038-01 
Свободно вращающаяся вилка 
горелки к поворотным головкам                       
А-7322.034 и А-7322-040.

Применяется в горелках:
“Агни-26"
“Агни-34"

Головки и вилки горелок охлаждаемых газом

ОбозначениеРисунок Применение

Рукоятки и корпусаРукоятки и корпуса
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Применяется в горелках:
“Агни-26”
“Агни-32”

А-7322.032 
Головка горелки неохлаждаемая для 
сварки вольфрамовым электродом 
1,63,2 мм. Применяется в комплекте 
с распылителем А-7322.369 и цангами 
А-7322.502.

Применяется в горелке:
“Агни-26” А-7322.040 

Головка горелки неохлаждаемая для 
сварки вольфрамовым электродом 
1,65,0 мм. Применяется в комплекте 
с распылителем А-7322.370, цангами 
А-7322.512 и переходниками 
А-7322.487, А-7322.488,   А-7322.489.  

Головки и вилки горелок охлаждаемых газом

ОбозначениеРисунок Применение

Рукоятки и корпусаРукоятки и корпуса

А-7322.038-04
Промежуточная вилка горелки к 
поворотной головке А-7322.032, 
А-7322.034,  А-7322.040.

Применяется в горелках:
“Агни-26"
“Агни-32"
“Агни-34"



Применяется в горелке:
“Агни-35”

А-7322.035 
Головка горелок малогабаритная для 
сварки вольфрамовым электродом 
1,63,2 мм.
Применяется в комплекте с соплом      
А-7322.415, распылителем А-7322.369 и 
с цангами А-7322.503 .

Применяется в горелке: 
“Агни-29”

А-7322.029 
Г о л о в к а  г о р е л к и  д л я  с в а р к и 
вольфрамовым электродом 26,0 
мм. Применяется в комплекте с соплом 
А-7322.433 и цангами А-7322.515.

Применяется в горелке:
“Агни-25”

А-7322.025 
Г о л о в к а  г о р е л к и  д л я  с в а р к и 
вольфрамовым электродом 2,06,0 
мм, под раздельный токогазоподвод. 
П р и м е н я е т с я  в  к о м п л е к т е  с 
переходником А-7322.481 и  цангами А-
7322.511. 

А-7322.017 
Вилка водоохлаждаемых горелок для 
сварки вольфрамовым электродом 
1,65,0  мм   к   поворотной   головке 
А-7322.026Применяется в горелках:

“Агни-07М”
“Агни-17М”

Применяется в горелке:
“Агни-13М”

А-7322.013М 
Г о л о в к а  г о р е л к и  д л я  с в а р к и 
вольфрамовым электродом 1,65,0 
м м ,  п о д  р а з д е л ь н ы й 
т о к о га з о п од в од . П р и м е н я ет с я  в 
комплекте с распылителем А-7322.367 и
 цангами А-7322.505. 

На хвостовиках головок (вилок) за корпусом устанавливается коллектор подвода воды, поэтому их 
посадочная длина увеличена до 80 мм. Укороченные варианты исполнения -01 предназначены для 
установки в корпус со встроенным водяным коллектором А-7322.411, 411-02.

ОбозначениеРисунок Применение

Головки и вилки горелок охлаждаемых водой

Головки и вилкиГоловки и вилки
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Предназначена для 
трубосварочных автоматов 
орибитальной сварки.
Применяется в горелке:
“Агни-27”

А-7322.033 
Головка горелки  малогабаритная для 
сварки вольфрамовым электродом 
1 . 63 . 2  м м .  П р и м е н я етс я  в 
комплекте с цангами А-7322.502,  
распылителем А-7322.369. 

Применяется в горелке:
“Агни-27”

А-7322.041 
Головка горелки водоохлаждаемая 
д л я  с в а р к и  в о л ь ф р а м о в ы м 
электродом .0 мм.
Применяется в комплекте с цангами 
А-7322.512, сменным распылителем 
А-7322.370 и переходниками 
А-7322.487, А-7322.488, А-7322.489.

А-7322.037-01 
Свободно вращающаяся вилка 
в од о о х л а ж д а е м ы х  го р ел о к  к 
поворотным головкам А-7322.029, 
А-7322.035  и  А-7322.041.

Применяется в горелках:
“Агни-27"
“Агни-29"
“Агни-35"

А-7322.037 
Свободно вращающаяся вилка 
в о д о о х л а ж д а е м ы х  г о р е л о к  к 
поворотным головкам А-7322.029,
А-7322.035  и  А-7322.041.

Применяется в горелках:
“Агни-27”
“Агни-29”
“Агни-35”

Головки и вилки горелок охлаждаемых водой

ОбозначениеРисунок Применение

Головки и вилкиГоловки и вилки
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А-7322.416 
Ко р пус  н е ох ла ж да е мо й  ма л о -
габоритной горелки с совмещенным 
токогазопроводом
(ПФС Pepro PPS)

Применяется в горелках:
“Агни-32”

А-7322.412-01 
Корпус неохлаждаемых горелок с 
раздельным токогазопроводом, имеет 
встроенный краник.
(Поликарбонат темно-серый, черный)

Применяется в горелках:
“Агни-26”
“Агни-34”

А-7322.412 
Корпус неохлаждаемых горелок с 
раздельным токогазопроводом
(Поликарбонат темно-серый, черный)

Применяется в горелках:
“Агни-26”
“Агни-34”

А-7322.411-01 
Корпус водоохлаждаемых горелок(или 
горелок с двойной газовой защитой) с 
раздельным токогазопроводом - имеет 
встроенный краник.
(Поликарбонат темно-серый, черный)

Применяется в горелках:
“Агни-27”
“Агни-29”
“Агни-35”

А-7322.411 
Корпус водоохлаждаемых горелок  
(или горелок с двойной газовой 
з а щ и т о й )  с  р а з д е л ь н ы м 
токогазопроводом
(Поликарбонат темно-серый, черный)

Применяется в горелках:
“Агни-27”
“Агни-29”
“Агни-35”

А-7322.410 
К о р п ус  го р ел о к  с  р азд ел ь н ы м 
токогазоподводом, без газового 
краника 
(Поликарбонат темно-серый, черный).

Применяется в горелках:
“Агни-10М”   “Агни-13М”
“Агни-12М”   “Агни-17М”
“Агни-14М”   “Агни-25” 
“Агни-16М”
“Агни-24”

А-7322.408 
Корпус  горел ок  с  раздельным 
то к о газо п од вод о м ,  с  га зо в ы м 
краником 
(Полиамид, поликарбонат).

Применяется в горелках:
“Агни-03М”
“Агни-03/04М”
“Агни-03/07М”
“Агни-07М”

Корпуса

ОбозначениеРисунок Применение

Рукоятки и корпусаРукоятки и корпуса
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Применяется в горелках:
“Агни-03М”
“Агни-03/04М"
“Агни-03/07М”
“Агни-07М”
“Агни-26"
“Агни-27"
“Агни-29”
“Агни-34”

“Агни-35”

А-3614.414 
Рукоятка круглая
(Поликарбонат ЛТО-12)

Применяется в горелках:
“Агни-26"
“Агни-27"
“Агни-29"
“Агни-34”

“Агни-35”

А-3614.412 
Рукоятка плоская
(Поликарбонат ЛТО-12)

А-3614.411-01
Рукоятка круглая
(Поликарбонат темно-серый, черный).

Применяется в горелке:
“Агни-32”

А-3614.411 
Рукоятка круглая
(Поликарбонат темно-серый, черный).

Применяется в горелке:
“Агни-22М”

Применяется в горелках:
“Агни-10М”
“Агни-12М”
“Агни-13М”
“Агни-14М”
“Агни-15М”
“Агни-16М”
“Агни-17М”

А-3614.410 
Рукоятка плоская 
(Поликарбонат темно-серый, черный).

Рукоятки

ОбозначениеРисунок Применение

Рукоятки и корпусаРукоятки и корпуса



Применяется в вилках:
А-7322.037, 
А-7322.037-01, 
А-7322.038, 
А-7322.038-01

А-3614.314  
Заглушка
(ДСВ-2-р-2м)

Применяется в горелках с 
корпусами А-7322.411-01, 
А-7322.412-01

А-3614.417
Кнопка двойная
(Полиэтилен НД, красный).

Применяется в горелках с 
корпусами А-7322.410 А-3614.409  

Кнопка
(Полиэтилен НД, красный).

Применяется в горелке: 
“Агни-22М”

А-3614.432  
Маховичок
(Поликарбонат красный, черный).

Применяется в краниках 
корпусов А-7322.408 А-3614.312 

Заглушка маховичка
(Полиэтилен НД, красный, синий, черный).

Применяется в краниках 
корпусов А-7322.408 А-3614.427 

Маховичок
(Полиамид).

Применяется в горелках с 
корпусами А-7322.411-01 
и А-7322.412-01

А-3614.422
Маховичок
(Поликарбонат)

Маховики и кнопки

ОбозначениеРисунок Применение

Рукоятки и корпусаРукоятки и корпуса
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